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1. IDENTIFICACIÓN 
 
1.1 Producto 

 
Nombre comercial: HIPOCLORITO SÓDICO 
Naturaleza química: Hipoclorito sódico en solución acuosa 
Números de identificación: 

nº CAS: 7681-52-9 
nº CEE: 017-011-00-1 
nº CE (EINECS): 231-668-3 
nº ONU: 1791 

Código de fabricante:  - 
 

1.2 Utilidades del producto 
 

Elaboración de desinfectantes de uso doméstico. Tratamiento de aguas potables. Tratamiento de 
agua de piscinas. Blanqueo de fibras textiles y papel. Fabricación de productos químicos y 
farmacéuticos varios.  
 

1.3 Fabricante o distribuidor del producto 
 
TRATAWAC, S.A. (DISTRIBUIDOR) 
 

 Oficinas 
 Monte Alegre, s/n 

48810 – Alonsótegui 
 telf.:94 498 08 87 
 fax: 94 498 01 51 

 
1.4 Número de teléfono de emergencias 
 

RAFAEL ARCOS. : 616 907 656 
 
................................................................................................................................................................... 
 
2. COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE COMPONENTES 
 

nº  nº CAS %,(p/p) símbolo de 
riesgo 

frases R 

1 Hipoclorito sódico 7681-52-9 14-16 C 31-34 
2 Hidróxido sódico 1310-73-2 <=1 C 35 

 
 
................................................................................................................................................................... 
 
3. IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS 
 

Producto moderadamente corrosivo para la piel, ojos, mucosas y vías respiratorias. Muy tóxico 
por ingestión. Peligroso para el medio ambiente. 
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4. PRIMEROS AUXILIOS 

 
Recomendaciones generales 

- Equipo de protección individual para los socorristas. 
- En caso de proyección en los ojos y en la cara, tratar los ojos con prioridad. 
- Sumergir las ropas contaminadas en un recipiente con agua. 

 
Síntomas y efectos 

Inhalación: irritación grave de las vías respiratorias. Riesgo de bronco-neumonía y de edema 
pulmonar. 
 
Ojos: puede causar irritación grave. Riesgo de lesiones permanentes. 
 
Piel: riesgo de quemaduras profundas. Irritación. Riesgo de dermatitis en el supuesto de 
contacto continuado. 
 
Ingestión: Irritación intensa, quemaduras y riesgo de perforación digestiva. Riesgo de edema 
de garganta con ahogo. Tos. 
 

Primeros auxilios 
Derivados de inhalación: trasladar a un lugar ventilado y fresco, transportar estirado con el 
tronco elevado. Si fuera necesario reanimación respiratoria. Evitar el enfriamiento. Requerir 
ayuda médica en caso de síntomas respiratorios.  
 
Derivados de contacto con los ojos: lavado abundante con agua durante 15 minutos. Requerir 
ayuda médica. 
 
Derivados de contacto con la piel: quitar las ropas contaminadas, lavar abundantemente con 
agua y jabón. Evitar el enfriamiento. Requerir ayuda médica. 

 
Derivados de ingestión: no inducir al vómito. Enjuagar la boca con agua fresca. Dar de beber 
agua. Requerir ayuda médica. Evitar el enfriamiento. Trasladar a centro hospitalario. 
 

Aviso para los médicos 
- Reanimación respiratoria. 
- Tratamiento clásico de las quemaduras. 
- Endoscopia digestiva urgente con evacuación del producto por aspiración. 
- Tratamiento de las quemaduras digestivas. 

 
................................................................................................................................................................... 
 
5. MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS 
 

Por calentamiento puede desprenderse gases tóxicos. Utilizar agua pulverizada para la absorción 
o retención de estos gases. Evitar en lo posible que las aguas utilizadas lleguen a los cursos de 
agua. 
 
Medios de extinción 
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No es inflamable ni explosivo, pero por su carácter oxidante puede facilitar la combustión de 
otros materiales. Utilizar abundante agua pulverizada. En caso de incendio general pueden 
utilizarse todos los medios de extinción.  

 
Medidas de protección 

Evacuar toda persona no indispensable. Ropa de trabajo apropiada: casco, lentes de 
seguridad, guantes y botas. Puede ser necesario equipo de respiración autónomo. 

 
................................................................................................................................................................... 
 
6. MEDIDAS QUE DEBEN TOMARSE EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL 
 

Precauciones individuales y colectivas 
- Respetar las medidas indicadas en el apartado 5. 
- Si es posible intentar parar la fuga. 
- Evitar el contacto con sustancias ácidas dado que puede desprenderse cloro. 

 
Métodos de limpieza 

- En derrames pequeños diluir con agua. 
- En derrames mayores contener el producto con tierra o arena. Diluir con abundante agua. 

No verter de forma incontrolada en desagües. 
 
Precauciones para la protección del medio ambiente 

- Evitar verter en el medio ambiente (desagües, ríos, suelos,..) 
- Poner en marcha el Plan de Emergencia y prevenir a las autoridades competentes en 

caso de vertido importante. 
 

................................................................................................................................................................... 
 
7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO 
 

Manipulación 
- Utilizar equipos compatibles con el producto. 
- Temperatura de manipulación entre 20-30ºC. Evitar calentamientos. 

 
Almacenamiento 

- Utilizar materiales compatibles con el producto tales como acero ebonitado, poliester 
reforzado con fibra de vidrio, cemento protegido con poliester, resina epoxi. No usar 
metales como hierro, cobre, níquel y cobalto. 

- Materiales para envases: policloruro de vinilo (PVC), polietileno (PE) y polipropileno (PP). 
- Mantener por debajo de 30 ºC en lugar fresco y ventilado. 
- Desaires adecuados en los depósitos. 

 
Normas legales aplicables 

- ITC.MIE.APQ-006 Almacenamiento de líquidos corrosivos. 
 

................................................................................................................................................................... 
 
8. CONTROLES DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
 

Valores límite de exposición  
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- VLA-ED: sin datos 
- VLA-EC: sin datos (para NaOH 2,0 mg/m3) 

 
 
 

VLA-ED: Valor límite ambiental de exposición diaria 
VLA-EC: Valor límite ambiental de exposición corta 
 

Protección personal 
- Protección respiratoria: filtros respiratorios adecuados (tipo P2). Si es necesario equipo 

de respiración autónoma. 
- Protección de las manos: guantes de neopreno o PVC. 
- Protección de los ojos: usar gafas de protección en todos los casos. 
- Protección de la piel: utilizar ropa y calzado de trabajo de PVC o neopreno. 

 
Otras medidas 

- Disponer de lavaojos y duchas de seguridad. 
 
................................................................................................................................................................... 
 
9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS 
 

Aspecto: Líquido transparente 
Color: Amarillo verdoso 
Olor: Característico picante 
pH: 11-13 
Punto de ebullición: Se descompone 
Punto de fusión: -20ºC 
Punto de inflamación (vaso cerrado): No aplicable 
Inflamabilidad: No presenta 
Propiedades explosivas No presenta 
Propiedades oxidantes: Muy importantes 
Presión de vapor: No aplicable 
Densidad relativa: 1,25 kg/l (20ºC) (solución 180 g/l cloro activo) 
Solubilidad: 

- en agua: muy soluble. 
- en disolventes: poco soluble. 

Coeficiente de reparto P(n-octanol/agua): No aplicable. 
Conductividad específica: Sin datos. 
Viscosidad: 5,0 centipoise (15 ºC) 
 

................................................................................................................................................................... 
 
10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD 
 

Estabilidad: El producto presenta tendencia a la descomposición. 
Condiciones a evitar: Evitar las temperaturas elevadas y la luz solar directa. 
Materiales a evitar: Acidos, metales como hierro, cobre, níquel, cobalto, así como sus 
aleaciones, materias orgánicas. 
Productos de descomposición peligrosos: Cloro. 
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Otra información: Corrosivo para muchos metales. En presencia de ácidos o reductores libera 
cloro gas tóxico. 
 

 
 
 
 
11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA 
 

Toxicidad aguda 
- Vía oral (rata) LD50: >2000 mg/kg 
- Vía dérmica (conejo) LD50: >2000 mg/kg 
- Inhalación (rata) LC50, 1 h (rata): >10500 mg/m3 

 
Irritabilidad 

- Piel: Corrosivo. 
- Ojos: Lesiones graves. 
- Vías respiratorias: Corrosivo. 

 
Sensibilización 

- Sin datos 
 

Toxicidad crónica  
- Sin datos. 

 
Otros datos 

- Los estudios efectuados sobre la genotoxicidad, teratogenicidad y efectos reproductivos 
presentan resultados contradictorios. 

 
................................................................................................................................................................... 
 
12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA 
 

Ecotoxicidad 
- Peces (trucha arco iris) LC50 (48h) : 70 µg/l. 
- Dafnia (Dafnia Magna) LC50 (48h) : 100 µg/l. 

 
Mobilidad 

- Agua: solubilidad y movilidad importantes 
- Suelo/Sedimentos: solubilidad y movilidad importantes. 

 
Persistencia y degradación 

- Degradación abiótica: presenta degradación significativa. 
- Degradación biótica:  no aplicable. 

 
Potencial de bioacumulación 

- No es bioacumulable. 
 

Efectos nocivos varios 
- Muy tóxico para los organismos acuáticos. 
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................................................................................................................................................................... 
 

13. CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN 
 

Residuos 
- Diluir con agua, reducir el producto con sulfito. Verter la solución resultante en 

condiciones controladas. 
- Otros residuos deben eliminarse conforme a las reglamentaciones existentes. 

 
Embalajes 

- Enjuagar con agua abundante y tratar el efluente según indicado en Residuos. 
- Los envases vacíos y limpios pueden ser reutilizados en conformidad con las 

reglamentaciones existentes. 
 
.................................................................................................................................................................. 
 
14. INFORMACIONES RELATIVAS AL TRANSPORTE 
 

ADR/RID (Transporte por carretera/ferrocarril) 
Nombre ADR: “UN 1791 HIPOCLORITO EN SOLUCIÓN, 8, III” 
Clase: 8 
Código de clasificación: C9 
Grupo de embalaje: III 
Etiqueta: 8 
Panel identificación: 

Número materia: 1791 
Número peligro: 80 

 
IMO (Transporte marítimo) 

Nombre: Hipoclorito en solución con más de un 5% de cloro activo 
Clase: 8 
Grupo de embalaje: II/III 
Etiqueta: Corrosivo 
Código IMDG: página 8186 
Contaminante marítimo: no 

 
IATA/ICAO (Transporte aéreo) 

Nombre: Hipocloritos en solución 
Clase: 8 
Grupo embalaje: II/III 
Etiqueta: Corrosivo 
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15. INFORMACIONES REGLAMENTARIAS 
 

Declaración Substancias Nuevas. Clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas 
R.D.1078/1993 de 02/07/93 (BOE 09/09/93) y sus posteriores modificaciones. 
 

Nombre:  Hipoclorito sódico en solución 

Símbolos: C Corrosivo 

Frases R: 31 En contacto con ácidos libera gases tóxicos 

 34 Provoca quemaduras 

Frases S: 1/2 Consérvese bajo llave /Manténgase fuera del alcance de los 
niños 

 28 En caso de contacto con la piel, lávese inmediata y 
abundantemente con agua 

 45 En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente 
al médico (si es posible, muéstresele la etiqueta) 

 50 No mezclar con productos ácidos 
 
................................................................................................................................................................... 
 
16. OTRAS INFORMACIONES 
 

- QUÍMICA DEL CINCA, S.A. dispone del Registro Sanitario de Industria nº 37.128/HU y 
31.1210/HU para la fabricación de detergentes y desinfectantes de uso alimentario y para la 
fabricación de productos para tratamiento de aguas. También dispone de la Homologación de 
la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Sanidad y Consumo para el 
tratamiento de agua de piscinas. 

- Producto contemplado en las Intoxicaciones Profesionales de la lista Española de 
Enfermedades Profesionales. 

 
Observaciones 

Se desconocen las condiciones de trabajo del usuario del producto. 
 

Nota 
Las informaciones facilitadas en la presente “Ficha de Datos de Seguridad” están basadas en 
el estado actual de nuestros conocimientos y dan satisfacción a la legislación Nacional y 
Comunitaria. Es responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias para responder a 
la exigencia de las reglamentaciones locales. 
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Las informaciones dadas en esta Ficha deben ser consideradas como exigencias de 
seguridad relativas al producto y no como una garantía de las propiedades del mismo. 
 

Referencias 
The Dictionary of Substances and their effects M.L. Richardson, BASIC, UK (1992) 
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
 


