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PRODUCTOS COAGULANTES-FLOCULANTES PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS POTABLES, INDUSTRIALES Y RESIDUALES. 
ENVASADO Y DISTRIBUCIÓN 

 

Tfloc “S” 
FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD (FDS) 

 
RIESGOS ESPECIFICOS: Irritante Xi 
 Frases de riesgo R36/38; frases de prudencia S26/S28
      

1. IDENTIFICACIÓN 
 

1.1 DESIGNACION COMERCIAL        Tfloc “S” 
 

1.2 SUMINISTRADOR Y FABRICANTE         Twac 
 
1.3 TIPOS DE UTILIZACIÓN  

Tratamiento de aguas industriales y residuales 
 

2. NATURALEZA QUÍMICA DEL PRODUCTO 
 
PRINCIPIO ACTIVO (SUSTANCIA): Oxido de aluminio (EINECS nº215-477-2; 
CAS nº 39290-78-3) 
 
PREPARACIÓN: Tricloruro de aluminio mas Policloruro básico de aluminio en 
solución acuosa. 
 
AUSENCIA DE SUSTANCIAS que supongan una obligación suplementaria de 
clasificación y etiquetado, tóxico, corrosivo, nocivo, según las Directivas CEE 
79/831 y 83/467 ; sustancias y preparaciones peligrosas 
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3. PROPIEDADES FÍSICAS 
 
3.1 ESTADO FISICO: COLOR: amarillo; LIQUIDO a 20ºC. 
 
3.2 TEMPERATURA CARACTERÍSTICAS: Punto inicial de la congelación, 

             inferior a –20ºC 
 
3.3 SOLUBILIDAD: En agua a 20ºC, totalmente soluble, con floculación de 

 Hidróxido de Aluminio 
 
3.4 pH: < 1 
 
3.5 PRESION DE VAPOR 
 
3.6 MASA ESPECIFICA: Del liquido a 20ºC, 1, 15 +- 1 
 
3.7 OTROS DATOS: Viscosidad a 20ºC. : 20+- 2 c.p.s.  
      Contenido en AL2 O3 en peso (%): 6,5+-1   
 
 
 
4. ALMACENAMIENTO Y MANEJO 

 
4.1 PRECAUCIONES ESPECIALES A TOMAR EN EL ALMACENAMIENTO 
Y MANEJO: Almacenar de preferencia entre –10ºC y +35ºC 
 
4.2 MATERIAL PARA EL EMBALAJE QUE DEBE EVITARSE: 

Se deben evitar todos los metales no protegidos. SE RECOMIENDA:Acero    
ebonitado, policloruro de vinilo, poliéster estratificado, polietileno. 

 
4.3 PRODUCTOS PELIGROSOS DE DESCOMPOSICIÓN 
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4.4 REACCION PELIGROSA 
 
b4.5 PROTECCION PERSONAL Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 
  Guantes – gafas – Otros: vestido antiácido 
 
4.6 MEDIDAS ESPECIALES DE PROTECCIÓN 
  Duchas y fuentes oculares en la proximidad 
 
4.7 MEDIDAS A TOMAR EN CASO DE DERRAME ACCIDENTAL O FUGAS:    
 Contención y bombeo del producto a un depósito de seguridad. 
 

4.7.1 PROCEDIMIENTO PARA NEUTRALIZAR O DESTRUIR EL  
PRODUCTO: Diluir el resto con agua o neutralizarlo con una 

solución débilmente alcalina a pH próximo a 7 
  4.7.2 DESTRUCCION DE ENVASES VACIOS: 
   Lavar con abundante agua. 
 

4.8 OTRAS MEDIDAS 
 
 
 
5. RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION: ININFLAMABLE 

 
5.1 PUNTO DE INFLAMACIÓN (Indicar método) 
 
5.2 TEMPERATURA DE COMBUSTIÓN ESPONTÁNEA 
 
5.3 RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSION 
 
5.4 MEDIOS DE EXTINCIÓN 
      Recomendado 
      No recomendado 
 
5.5 EQUIPO PARA EXTINCIÓN DE INCENDIOS 
 
5.6 OTRAS RECOMENDACIONES 
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6. INFORMACIÓN TOXICOLOGÍA:  NOCIONES EXPERIMENTALES: 

 
6.1 TLV 
 
6.2 LD 50 
 
6.3 INGESTION: (por memoria): Producto prácticamente no nocivo 
      (DL-rata = 11,8 g/kg.) 
 
6.4 INHALACION 
 
6.5 CONTACTO CON LA PIEL: No irritante (0/8 conejo) 
 
6.6 CONTACTO CON LOS OJOS: muy irritante, efectos reversibles en algunos 
días (27,7/110 conejo) 
 
 
 
 
7. MEDIDAS PRIMEROS AUXILIOS 

 
7.1 PROYECCION SOBRE LA PIEL: Lavado abundante con agua 
 
7.2 PROYECCION SOBRE LOS OJOS: Lavado inmediato, abundante y 
prolongado con agua, consultar con un oftalmólogo 
 
7.3 EN CASO DE INGESTIÓN: No provocar el vómito 
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8. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 
8.1 BIODEGRADABILIDAD: Dilución abundante. Formación de un precipitado 
de hidróxido de aluminio. 
 
 
 
 
 
9. INDICACIONES ESPECIALES 

 
 
 
 
 


