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GESIFLOC-RFE/100 

 
ficha técnica  

 
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: 
 
Coagulante inorgánico mineral de formula “Cl2 Fe”. 
Solución acuosa de Cloruro Ferroso al 25% de riqueza. 
Líquido denso de coloración verde oscuro. 
 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Densidad 20º C (gr/ml)......... 1,25    + 0,05 
Contenido en Cl2 Fe (%)....... 25     + 2,5 
Contenido en Fe Total (gr/l).   130  + 5 
Contenido en Cloruros (%)...   15    + 2 
pH  (dilución 1/400) 20º C.... 2,5     + 0,5 
 
Otras características: 
 
Viscosidad 20º C (12mPa.s)........  12 + 1  
Punto de congelación  (ºC)..........      < -10  
Turbidez (NTU)...........................       25 + 5 
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UTILIZACIÓN. 
 
Tratamiento de aguas residuales urbanas y industriales. 
Tratamiento y deshidratación de fangos en general. 
Desfosfatación. 
 
 
ACONDICIONAMIENTO / EMBALAJE / 
TRANSPORTE 
 
El producto se suministra en camiones cisternas ó 
contenedores, construidos en acero ebonitado ó bien 
revestido por materiales plásticos. 
 
 
ALMACENAMIENTO Y ACCESORIOS 
 
Los depósitos de recepción, serán construidos con 
materiales compatibles con el ácido clorhídrico. 
 
Recomendamos: 
-Acero ebonitado. 
-Hormigón recubierto de resinas epoxi. 
-materiales plásticos como el cloruro de polivinilo, 
reforzado con fibra de vidrio, el polietileno alta densidad ó 
las resinas de poliéster  especificas estratificadas con 
fibras de vidrio. 
 
 
SEGURIDAD Y PRECAUCIONES DE EMPLEO 
 
Consultar ficha de Seguridad. 
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